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Allir útveggir eru úr steyptum einingum.
Klæðningar í flokki 1
80mm steypa
100 mm Polystyren
120mm steypa

Þakgluggi
16 m2

Veggur stálklæddur beggja vegna
Einangrun steinull á milli timburása

Sama uppbygging á þaki
Stálgrind eldvarin R30

Viðbygging 1999Eldra húsið "Korrahús"

Viðbygging nr. 2,   2003
Húsið er stálgrindarhús, klætt lituðu stáli að innan og utan. Burðargrind úr stáli, langbönd úr tré,
klætt að ofan með borðaklæðningu, pappa og aluzink bárustáli. Veggir eru með útigifsklæðningu
ur GS20 trapizu klæðningu. Húsið er einangrað með 125mm steinull í veggjum og 180 mm í
þaki og klætt lituðu stáli að innan.
Sökklar eru steyptir, veggir steyptir upp í 500mm hæð, einangraðir að utan með 25 mm steinull og klæddir
með aluzink stáli.
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Húsið er fiskverkunarhús sunnan við„netagerðina“og verður áfast þeim húsum
sem hafa hýst fiskverkunina. Nýbyggingin verður notuð saman meðþeim.
Dúkskemma sem hefur verið staðsett á þessum stað verður færð til vesturs
og suðurs álóðinni.

Húsið er stálgrindarhús, klætt lituðu stáli að innan og utan til samræmis
viðnúverandi stálgrindarhús. Burðargrind er úr stáli, langbönd úr tré klætt
ofan með borðaklæðningu, pappa og aluzink bárustáli. Veggir eru með
útigifs klæðningu undir GS20 trapizu klæðningu.
Húsið er einangrað með125mm steinull í veggjum og 180mm í þaki og klætt
lituðu stáli aðinnan.  Sökklar eru steyptir upp í 500mm hæð og einangraðir að
utan með 25mm steinull og klæddir með aluzink stáli.  Frágangur á þakkanti
skal vera í samræmi við kant á eldra húsi. Eldri hús og spennistöðeru óbreytt.
Öll mál skal sannreyna  á staðnum áður en smíði hefst.

Um brunavarnir: Sjá teikningu A103

Lóð:
Viðbyggingin og húsasamstæðan öll er teiknuð inn á eina sameinaða lóð, Suðurfjara
4-6, Fiskifjöru 2 og Búðarfjöru 8.
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